
 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25mm - ROULETT 

En meget populær persienne med 25mm brede lameller som kan fås i mange ulike farger. Roulett kan 

fås i helt fargematchende over og underlist, samt liner og stigebånd.  Den elegante overlisten er kun 

19mm høy, noe som gjør at den bygger minst mulig når persiennen er trukket opp. Roulett leveres med 

standard regulering, Ultra Wand eller motorisert. Roulett kan også leveres til mellomglass persienner. 

 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.stavanger-markise.no 

Fakta/25mm Roulett 

 

 

 

 

 
    Standard Regulering        Ultra Wand, Kombinert vending      max 300cm bredde og høyde 
    separat vendestang                       og låsing i vendestangen  
      og låshus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løsninger til ulike 
vindusmodeller 

 

 

 

 

 

Stavanger Markise – vi kan solskjerming 

Lamell,  
list & tekstiler 
Over og underlist i 
brennlakkert stål. Lamell 
er produsert i spesiell 
aluminiumslegering og er 
ovnslakkert at fargen 
skal bevares gjennom 
persiennens levetid. 
Stigebånd og line er 
laget av 100% polyester. 

Komponenter 
Plast- og stålmateriale er 
nøye utvalgt for lang 
holdbarhet. 

Mål 
Standard 
Max bredde 3000mm 
Max Høyde 3000mm 
Max flate 8m2 

 
Motorisert & Ultra Wand 
Max bredde 2500mm 
Max Høyde 2000mm 

Manøvrering 

Persiennen reguleres opp og ned med en 
polyesterline i høy kvalitet. 
Fritthengende – linen låses med integrert låshus i 
overlisten. Lamellene vinkles via en transparent 
vendestang. 
Ultra Wand – Persiennen senkes ved å dra i 
vendestangen. Lamellen vinkles ved justering av 
vendestang. 
Motor – Veggbryter eller fjernkontroll. Kan også 
koples opp mot sol automatikk og 
temperatursensor. 
 

Montering 

Persiennen monteres vanligvis med takbeslag, men 
kan også monteres på vegg. Persiennen kan 
monteres i karm, på vindusramme eller list. 
Ved montering på vindusramme kan persiennen 
leveres med wirestyring som gjør at persiennen 
følger glasset om vinduet åpnes. 
Wirestyring kan også brukes til montering i 
takvinduer. (Minimum 30 o) 
 
 

 
Max mål 

8m2 

Persiennehøyde (mm) 500 1000 1500 2000 
Pakkehøyde 46 64 82 100 
 


